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Features

·High reliability

·High radiant intensity

·Peak wavelength λp=940nm

·2.54mm Lead spacing

·Low forward voltage

·Pb free

·This product itself will remain within RoHS compliant version.

·Compliance with EU REACH

·Compliance Halogen Free(Br < 900ppm, Cl < 900ppm, Br+Cl < 1500ppm)

Applications

·PCB mounted infrared sensor

·Infrared emitting for miniature light barrier

·Floppy disk drive

·Optoelectronic switch

·Smoke detector

Device Selection Guide

Device No. Chip Material Lens Color Manufacturer Update date

GaAlAs Water clear EHAOAN 2015.08.17

DATA SHEET
Infrared LED
EH-S108IRC

EH-S108IRC

EH-S108IRC



2 EHAOAN Electronics Co., Ltd. Dev.2013020313

Package Dimensions/尺寸參數

Note: Tolerances unless mentioned ±0.1mm. Unit = mm

註：除非另有說明，否則公差為±0.1 mm 單位=mm

Anode

Cathode
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Absolute Maximum Ratings /最大限度參數值(Ta=25°C)

參數名稱
Parameter

符號
Symbol

最大额定值
Rating

單位
Unit

正向電流
Forward Current

IF 50 mA

峰值電流
Peak Forward Current

IFP 1.0 A

反向電壓
Reverse Voltage

VR 5 V

消耗功率
Power Dissipation

Pd 75 mW

工作溫度
Operating Temperature

Topr -25~+85 °C

存儲溫度
Storage Temperature

Tstg -40~+85 °C

焊接溫度
Soldering Temperature

Tsol
回流焊: 260°C,10s

手動焊: 350°C,3s

Opto-Electronical Specification/主要光電參數(Ta=25℃)

參數名稱
Parameter

符號
Symbol

最小值
Min

標準值
Type

最大值
Max

單位
Unit

測試條件
Condition

光電流
Light Current

IC(on) 143 -- 1274 μA IF =4mA,VCE=3.5V

反向電流
Reverse Current

IR -- -- 10 μA VR=5V

正向電壓
Forward Voltage

VF -- 1.25 1.6 V IF =20mA

發光角度
Viewing Angleh

2θ1/2 -- 40 -- deg IF =20mA

峰值波長
Peak Wavelength

λp -- 940 -- nm IF =20mA

半波寬
Spectral Bandwidth

Δλ -- 50 -- nm IF =20mA
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Rank

Symbol Condition Ranks Min. Max. Unit

IC(on)
IF =4mA
VCE=3.5V

E1 143 255

μA

E2 214 343
E3 286 431
E4 357 519
E5 428 608
E6 500 696
E7 571 784
E8 643 872
E9 714 960
E10 785 1049
E11 857 1137

Rough Ranks

Symbol Condition Ranks Min. Max. Unit

IC(on)
IF =4mA
VCE=3.5V

7-2 306 441

μA
7-1 347 550
6-2 465 750
6-1 650 1274

Test Method For IC(ON):
Condition: IF=4mA, VCE=3.5V
The intensity testing method for infrared emitting diode
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Typical Characteristics Curves/曲線參數

 
Fig.1 Forward Current vs.                      Fig.2 Spectral Distribution 

Ambient Temperature 

      
 
 
Fig.3 Forward Current vs.                      Fig. 4 Relative Radiant Intensity vs. 

Forward Voltage                               Angular Displacement 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Packing Quantity Specification 
1000 pcs/bag, 10 bags/box 
10 boxes/carton 

 
Label Form Specification 
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Moisture Resistant Packing Materials/標籤標識

CAT：Ranks

HUE：Peak Wavelength

REF：Reference

QTY: Packing Quantity

LOT No: Lot Number

Packing/最小包裝：1000 pcs/ bag
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Notes/注意事项

存儲：

1、未打開原始包裝的情況下，建議儲存的環境為: 溫度: 5℃~30℃；濕度: 85%RH 以下。

2、打開原始包裝後，建議儲存環境為： 溫度 5~30°C ；濕度 60% 以下。

3、LED 是濕度敏感元件，為避免元件吸濕，建議打開包裝後，將其儲存在有乾燥劑的密閉容器內，或者儲存在氮氣防潮櫃內。

4、打開包裝後，元件應該在 168 小時（7 天）使用；且貼片後應盡快做焊接。

5、如果乾燥劑失效或者元件暴露於空氣中超過 168 小時（7 天），應作除濕處理。烘烤條件：60℃，24 小時。

ESD 靜電防護

LED 受到靜電傷害或電流過載可能會導致性能異常，比如漏電流過大,VF 變低,或者無法點亮等等。請注意以下事項：

1、接觸 LED 時應佩戴防靜電腕帶或者防靜電手套。

2、所有的機器設備、工製具、工作桌、料架等等，應該做適當的接地保護。

3、儲存或搬運 LED 應使用防靜電料袋、防靜電盒以及防靜電周轉箱，嚴禁使用普通塑料製品。

4、建議在作業過程中，使用離子風扇來壓制靜電的產生。

距離 LED 元件 1 英尺距離的環境範圍內靜電場電壓小於 100V。

清洗

建議使用異丙醇等醇類溶液清洗 LED，嚴禁使用腐蝕性溶液清洗。

焊接

1、回流焊焊接條件參考第一頁溫度曲線。

2、回流焊焊接次數不得超過兩次。

3、只建議在修理和重工的情況下使用手工焊接；最高焊接溫度不應超過 300 度，且須在 3 秒內完成。烙鐵最大功率應不超過 30W。

4、焊接過程中,嚴禁在高溫情況下碰觸膠體。

5、焊接後，禁止對膠體施加外力，禁止彎折 PCB，避免元件受到撞擊。

6、建议焊接温度曲线

有鉛製程 無鉛製程

其他

1、本規格所描述的 LED 定義應用在普通的的電子設備範圍（例如辦公設備、通訊設備等等）。如果有更為嚴苛的信賴度要求，特別是

當元件失效或故障時可能會直接危害到生命和健康時（如航天、運輸、交通、醫療器械、安全保護等等），請事先知會敝司業務人員。

2、高亮度 LED 產品點亮時可能會對人眼造成傷害，應避免從正上方直視。

3、出於持續改善的目的，產品外觀和參數規格可能會在沒有預先通知的情況下作改良性變化。

DATA SHEET
Infrared LED
EH-S108IRC


